
产品信息
�

�度盘式指⽰表� MarCator� 28IN�

产品特性
# 单位构造和可拆卸活动，节省

修理/清洁时间和维护成本

# 硬化齿轮和不锈钢齿条可提供
持久的保护，避免指⽰器因冲
击或磨损⽽损坏

# 宝⽯轴承抗摩擦，延长指⽰器
寿命

# 精简滚铣齿轮提供更灵敏的响
应、卓越的精度并最⼩化滞后
错误

# 浅⾊度盘（绿（英⼨）/黄（公
制））减少眼部疲劳

# 专⽤钢合⾦

# 平衡的度盘针可提供⽆偏移的
精确读数

# 可控的齿条和⼩齿轮避免倾
斜，提供精密响应和读数

# 可平滑调整的⾯板，⽅便设置

# 正压拉回弹簧需要的维护较少

# 符合 ANSI/AGD 尺⼨和准确度
规范

# 这些指⽰器通常配备连续度盘
（带 R.C.）或 + 右平衡度盘
（⽆ R.C.）、背短⾓材和 .18”
× .250" 长触点

# 可选度盘：平衡度盘，左侧
+；连续顺时针；连续逆时针。
（请按零件编号订购并说明所
需度盘样式）

# 其他度盘样式或特殊要求，请
致电 Mahr马尔

物品号： 2015792

技术数据

测量范围（英⼨） 0.25

尺⼨

尺⼨ B，单位英⼨（⽂本） 2"

尺⼨ A，单位英⼨（⽂本） 2.25"

尺⼨ D，英⼨（⽂本） .719"

尺⼨ C，英⼨（⽂本） 2.063"

尺⼨ E，英⼨（⽂本） .344"
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