
产品信息
�

�紧凑型形状测量仪� MarForm� MMQ 150�

产品特性
MarForm MMQ 100 形状测量仪执
⾏测量任务的简单⽽准确的解决
⽅案。
# 快速⽽准确的测量结果

# 快速且简便的操作

# 测量精度，为圆柱度公差优化

# 减少废品，节省时间，降低⽣
产成本

# 免维护，⾼精度机械轴承

物品号： 5440752

技术数据

Pos.-/Meas. path X-axis 150 mm

Pos.-/Meas. path Z-axis 250 mm

Positioning speed C-axis 0.2 - 6 1/min

定位速度 (mm/s)，X 轴 0.5 - 30 mm/s

Positioning speed Z-axis 0.5 - 100 mm/s

Workpiece diameter max. 210 mm

Linear resolution X-axis
(interpolated)

10 nm

Linear resolution Z-axis
(interpolated)

~0,0625 #m

轴向跳动偏差（#m+#m/mm 测量
半径）*

0.02 + 0.0001

Straightness deviation Z-axis 0,4 #m/100 mm

⼯作温度 20 °C

调⼼调平⼯作台 ⼿动

⼯作台直径 (mm) 160 mm

Table load max. 20 kg

测头系统类型 触觉 1D

存储和运输温度 -10 °C 到 40 °C

Sound pressure level < 70 dB(A)

湿度（⽂本） max. 70 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend

Mains voltage 90 - 240 V

Mains frequency 50 / 60 Hz

随附 Probe system T20W
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