
产品信息
�

�轮廓测量站� MarSurf� CD 140 AG�

产品特性
MarSurf CD 140 AG 11 ——⼀款
配备智能接触式测量系统的全能
型仪器。
CD 140 AG 11是Mahr马尔新推出
的⼀款轮廓测量仪，测头量程⾼
达70 mm，⽆需⼯具即可快速更
换测杆，且⽆需再次校准。
�
CD 140 AG 11提供快速精确的测
量，其灵活的测量台，使装夹⼯
作变得及其简便

アプリケ#ション
机械⼯程
轴承，螺纹，螺纹杆，滚珠丝
杠，轴，架
�
靠近⽣产线的测量
半⾃动化流程中的轮廓测量
�
汽车⾏业
转向，制动系统，变速箱，曲
轴，凸轮轴，⽓缸头
�
医疗
髋关节和膝关节内⽤假体的轮廓
测量，医⽤螺丝轮廓测量，种植
⽛的轮廓和表⾯粗糙度测量

物品号： 6269201

技术数据

分辨率 19 nm

测量速度 0.1 mm/s ⾄ 10 mm/s

定位速度 X：0.1 mm/s ⾄ 200 mm/s

测量⼒ (N) 4 mN ⾄ 30 mN，可使⽤软件调节

测头 轮廓测头系统

重量 149 KG

尺⼨ (mm) 572 x 905 x 822 mm

测量范围 mm 70 mm，测杆长 350 mm

尺⼨

尺⼨ (mm) 572 x 905 x
822 mm

附件

订单号 标识 产品型号 �

6710604 平⾏虎钳 PPS

6710401 V 形块 PP

�


