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Software und Firmware des Digimar 817 CLT und 816 CLT updaten

« Das neuen Hohenmessgerat besitzt eine Software und Firmware, welche beide durch den Benutzer
upgedatet warden konnen

* Die Firmware besteht intern aus zwei Teilen:
« Firmware fir das Bedienpanel
» Firmware flr die Geratesteuerung
« Software und Firmware kdnnen unabhangig voneinander geupdated werden
 Ein Software oder Firmware wird keine Korrektutabellen loschen!
« Lesen Sie immer die ChangeNotes bevor Sie ein update durchftihren!

 Fuhren Sie Updates nur durch, wenn das Netzteil angeschlossen ist und die Batterie zu mehr als 5%
geladen ist.
Falls wahrend des Updates das Hohenmessgerat abgeschaltet wird, kann dieses beschadigt werden und
muss zum Service eingeschickt werden.

- Stellen Sie sicher, dass Bedienpanel und Hohenmessgerat korrekt miteinander verbunden sind!
Andernsfalls kann das Update fehlschlagen und das Gerat muss zum Service eingeschickt warden.
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B Programmupdate
Update Mend Auswahl USB-Stick T
« Direkt tiber das Hauptmen aufrufbar - -
: : p. .. Installierte Version Update Bedienpanel (*.817)
- Zeigt die Updatedateien fir V 1.1.84.0
 Software (oberes Fenster, *.817 oder ” " cstUB-817 1.1.80 20221130.817
* 816 Dateiendung ) StarEtgethpdate P=ti- B
utton
« Firmware (unteres Fenster, *.817f oder
*.816f Dateiendung)
« Zeigt die aktuell installierte Version an Update Datei

Startet das Update

Update Firmware (*.817f) u ®

V01.07 V01.15

Installierte Version Digimar817CLT_V01.07_V01.15.817f

(Control Unit PCBA und Desktop PCBA) Digimar817CLT V01.07 V01.14.817f
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Verwalten INTENSO (I:)

iufwerktools

Vorbereitungen Update o TR g

Verschieben nach

en 54' Bearbeiten
g eirifiigen Kopieren nach Umbenennen ONredferr Eigensshaften & Verlaut
Organisieren Neu Offnen
v O D INTENSO (I:) durchsuchen
1. Laden Sie die aktuellste Version der Software A [ Name 7 Sl |ip
und Firmware herunter (mahr.com) 7 Digimard17CLT.V01.03.V0110817% 50620221200 B7F-Date
| | SetUp-817_1.1.43_20220721.817 21.07.2022 16:34 817-Datei

2. Entpacken Sie die Datei und kopieren sie
diese auf einen USB-Stick

USB-Stick ins Hohenmessgerat einstecken
Das Update Meni auswahlen
USB-Stick mit den Dateien auswahlen

o kW

Fortfahren mit Software oder Firmware
Update

—>Nachste Seite!
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Software updaten — Teil 1

1. USB-Stick auswahlen

2. Update Dateien werden im Fenster ,Update
Software (*.817)" angezeigt

3. Aktuellste Version auswahlen
4. [E dricken, um Update zu starten

5. Sie warden gefragt “Update istallieren und
Gerat neustarten?”

) Update installieren und Gerat
¥ neu starten?

6. “Ok” dricken zum Fortfahren

Mahr GmbH
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Programmupdate

l)

Update Bedienpanel (*.817)
V 1.1.84.0

SetUp-817_1.1.80_20221130.817

V01.07 V01.15

Digimar817CLT_V01.07_V01.15.817f

Digimar817CLT_V01.07_V01.14.817f

Update Firmware (*.817f) u ®
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Software Update — Tell 2

7. Das Menu wird verschwinden und ein neues
Fesnter 6ffnen. Driicken Sie “Yes” um
fortzufahren

8. Warten Sie bis das Update abgeschlossen ist.

9. Das Bedienpanel wird automatisch neustarten.

Software Update fertig!

5! Setup - 817_WPF

Installing

Please wait while Setup installs 817_WPF on your computer.

Extracting files...

C:\Program Files

81

7\B17_WPF.exe
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Programmupdate

Firmware Update — Telil 1

l)

1. USB-Stick auswahlen
_ _ , Y Update Bedienpanel (*.817)
2. Update Dateien werden im Fenster ,Update Firmware (*.817f) V 1.1.84.0 D

angezeigt | SetUp-817_1.1.80_20221130.817
3. Aktuellste Version auswahlen

4. @ dricken, um Update zu starten

5. Eine Warnng erscheint: “Update wird durchgefuhrt! Gerat nicht
ausschalten!”

6. “Ok” zum Fortfahren.

0 Update wird duchgefihrt. Update Firmware (*.817f) u ®

¥ Gerat nicht ausschalten! V01.07 V01.15

Digimar817CLT_V01.07_V01.15.817f

Digimar817CLT_V01.07_V01.14.817f

Abbruch

7. Erster Teil der Firmware wird upgedatet
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Firmware Update — Tell 2

7. Erster Teil der Firmware wird installiert

8. Zuerst wird die Verbindung zum Hohenmessgerat resettet
(oberes Bild)

9. Dann wird das Update eingespielt (unteres Bild)

10.Nach erfolgreichem Ende (Ladebalken komplett), wird eine
Referenzfahrt durchgefiihrt. (Achtung: Messtaster bewegt sich!)

11.Zweiter Teil der Firmware wird anschliefend automatisch
installiert, siehe hierzu Schritte 8. und 9.

12.Nach erfolgreichem Ende (Ladebalken komplett), ertont zweimal
ein Piepton.

13.Eine neue Meldung erscheint “Firmwareupdate beendet!”

=
@ P Firmwareupdate beendet!

14.“0OK" dricken
Mahr GmbH Firmware Update fertig!

. 1. VJ_ VL 1LVV. UL

Update Firmware (*.817f)

Warten auf Steuerung...

Update Firmware (*.817f)

X
V4
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